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Verlagsgebaude fur "Burda - Moden" Offenburg, Siidseite 1955
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Verlagsgebaude fur "Burda - Moden" Nordseite, Oktober 1998
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Verlagsgebaude Der "Burda - Moden"
In Offenburg, Am Kestendamm 2

Klaus Zimmermann
1. Marz 1999

1. Baugeschichte und Baubeschreibung

1.1. Der Bau wurde in 3 Bauabschnitten fir die Redaktion
und den Verlag der "Burda - Moden" errichtet und zwar

- der 1. Bauabschnitt (BA) 1953/54
nach Planen des Architekturbiros Prof. Eiermann und
Hilgers, Karlsruhe, als 3 -geschossiger, voll unterkellerter
Skelettbau mit einer Lange von 9 Achsen x 5,10 m = 45,90 m
und einer Breite von 13,10 m als 2 -hiftiger Bau mit Mittelflur,

Grundriss Erdgeschoss (Lit. 4, Seite 121)
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der 2. Bauabschnitt 1959/60

in gleicher Konstruktion mit einer L&nge von 3 Achsen x
5,10m = 15,30m, ebenfalls nach Planen des Biros Eiermann
und Hilgers.

der 3. Bauabschnitt (= 2. Erweiterung) 1973/74

als 6-geschossiger, voll unterkellerter Bau mit 6-eckigem
Grundriss und innen liegendem Festpunkt nach Planen einer
"Aktiengesellschaft fur Industrieplanung (AIP)", Koln.

Dieser 3. Bauabschnitt wurde an den Westgiebel des 2. Bau-
abschnittes mit einem verglasten Ubergang angeschlossen.
Der neue Haupteingang wurde in diesen 3. Bauabschnitt ver-
legt und der bisher im 1. Bauabschnitt befindliche
Haupteingang geschlossen. Die Denkmal-Eigenschaften des
Baues beziehen sich nur auf den 1. und 2. Bauabschnitt, das
heil3t den sogenannten "Eiermann-Bau".

1.2. Der 1. und 2. Bauabschnitt wurde in einer Stahl- /

Stahlbeton - Verbundbauweise errichtet, und zwar

- mit AuBenstlitzen aus abgekanteten, innen ausbetonier-
ten Stahlblechen als vorgefertigte Stlitzen im Abstand
von 1,70 m (=1 Buroachse), die als Pendelstitzen an die
im Folgenden beschriebenen Randtrager angeschlos-
sen wurden,

- mit auleren Randtragern ebenfalls aus abgekanteten
Stahlblechen, die zugleich die Schalungselemente fir
die Vorderkanten der Stahlbetondecken bildeten und mit
diesen durch Anker verbunden wurden,

- mit Innenstitzen aus Profilstahl im Abstand von 3 Xx
1,70m = 5,10m, die mit Beton ummantelt wurden,

- mit Unterzugen aus Profilstahl Gber diesen Innenstiitzen
und

- mit Geschossdecken als Hohlkérperdecken mit unterer
und oberer Ortbetonschale, in die unterseitig eine
Deckenstrahlungsheizung einbetoniert wurde.

Das Dach wurde als Flachdach mit bitumindser Abdichtung aus-

gebildet und erhielt im Bereich des Dachaufbaues einen
Terrassenbelag.

Die Stahlblech - Abkantungen der Auf3enstiitzen und auf3eren
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Randtrager bilden in jedem Geschoss einen 4-seitig umlaufen-
den Anschlag, an den die von aul3en eingesetzten geschossho-
hen Holz- Fensterelemente spater von auf3en angeschlagen
und sichtbar angeschraubt wurden. (vergl. Abb. 2).
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Abb. 2: Horizontal- Vertikalschnitt durch die Stahlblechformteile der
Fassadenkonstruktion und die Anschliisse der Holzfen-sterelemente an diese
Formteile, mit Erlauterungen (Lit. 4, Seite 121)

"Horizontal- und Vertikalschnitt durch AuRen- und Trennwand.
Die Brustungen bestehen nach auflen aus Asbestzement-
Platten mit einer Warmedammschicht, nach innen aus
Hartfaser-Lochplatten mit Schallschluckmatte. In jedem
Bristungsfeld sind Anschlusse fur Strom und Telefon vorgese-
hen, so dass die Raume ohne grélReren Aufwand durch
Versetzen der Trennwande an jede beliebige Aul3enstitze ver-
andert werden konnen. Je nach Verwendungszweck der dahin-
teriegenden Raume haben die Fenster verschieden hohe
Brustungen.

Die Boden sind mit Linoleum belegt, die Decken glatt verputzt
und mit einer einbetonierten Deckenstrahlungsheizung verse-
hen." (Lit. 4, Seite 121)
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1.3.

1.4.

Nach Angaben von Herrn Meyer (Stadtplanungsamt

Offenburg) wurde der "Eiermann - Bau" (also der 1. und

2. Bauabschnitt) auf Antrag der Stadt Offenburg als unte-

rer Denkmalschutzbehérde Mitte der 90-er Jahre von der

AulRenstelle Freiburg des LDA "aus wissenschatftlichen

Grinden" als Kulturdenkmal im Sinne des § 2 DSchG

festgestellt.

Nach Angabe von Frau Fehrenbach (Inventarisierungs-

abteilung der AuRRenstelle Freiburg) waren die allgemei-

nen Grunde dafur

- architekturgeschichtliche (als einer der Eiermann -
Bauten in Baden - Wirttemberg),

- industriegeschichtliche (als Burohaus flir ein grofRes
Wirtschaftsunternehmen) und

- heimatgeschichtliche wegen der engen Verbindung der
Stadt Offenburg mit dem Hause Burda).

Nach Angabe von Herrn Meyer und Frau Fehrenbach

fand im Herbst 1998 eine gemeinsame Begehung des

"Eiermann - Baues" statt, als Grundlage fur eine

Beurteilung und Begrindung der Denkmal -

Eigenschaften im Einzelnen, die bei der Aul3enstelle

Freiburg z. Zt. in Arbeit ist.

Nach Ansicht des Verfassers und der Egon Eiermann
Gesellschaft (EEG) kommen fur diese Begriindung im
Einzelnen zusatzlich folgende technisch / wissenschaftli-
che und kunstlerische Gesichtspunkte in Frage:

1.4.1. Die in Ziffer 1.2. oben beschriebene Verbundkon-
struktion mit vorgefertigten Bauteilen aus abgekan-
teten Stahlblechen und Ortbeton wurde von Prof.
Eiermann in enger Zusammenarbeit mit den
Tragwerksingenieuren Dipl. Ing. Krawutschke und
Dipl. Ing. Winkelmann, Karlsruhe und der aus-
fuhrenden Fa. Stahlbau - Miiller, Offenburg, voéllig
neu entwickelt. Zweck dieser Verbundkonstruktion
war
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a) eine erhebliche Verklirzung der Rohbauzeit und
Reduzierung der Rohbaukosten (in der Zeit kurz nach
dem 2. Weltkrieg ein wichtiger Aspekt) durch
Vorfertigung der Auf3enstiitzen und des dariiber laufen-
den Randtragers; die vorgefertigten Stltzen wurden
mit diibelartigen Bolzen auf den Randtragern arretiert
und die Montagefuge zwischen Stitzen und
Randtragern gegen das Eindringen von Niederschla-
gen "dichtgeschweil3t";

b) schon im Rahmen der Rohbaukonstruktion durch eine
zusatzliche Abkantung der Stahlblech - Formteile fir
Stitzen und Randtréger einen prazisen, 4 -seitig
umlaufenden Anschlag fir die Montage der geschos-
shohen Holz - Fensterelemente zu schaffen, wodurch
diese fertiggestrichenen und entsprechend empfindli-
chen Bauteile zu einem relativ spaten Zeitpunkt von
aufRen montiert und sichtbar angeschraubt werden
konnten (vergl. Abb. 2 oben).

Diese Bauweise mit den vorgefertigten Bauteilen und

deren detailmaRige Ausbildung fir den Anschluss der

Fensterelemente wurde von Prof. Eiermann

- einerseits mit  konstruktiver  Sinnfalligkeit und
Einfachheit,

- andererseits mit grof3er konstruktiver und gestalteri-
scher Sorgfalt

entwickelt und stellt damit eine frihe Bemiihung nach dem

2. Weltkrieg dar, das Bauen mit innovativen, zugleich aber

auch gestalterisch durchgebildeten Lésungen 6konomi-

scher zu machen, eine Bemihung, die alle seine Bauten
auszeichnet! (Als Hochschullehrer préagte er seinen

Studenten ein, "der Entwurf endet erst beim 1 : 1 - Detail",

eine Formulierung, die nicht nur die Gestaltungsphiloso-

phie seiner eigenen Arbeit als Architekt, sondern auch sei-
ner Lehre kennzeichnet und eine ganze Generation von

Absolventen der Karlsruher Architekturfakultat gepragt

hat).

1.4.2. Die sorgféltige Konstruktion bzw. detailméaRige Aus-bil-
dung zum Beispiel der Treppenhauser (hier vor allem die
Treppenlaufe und -geldnder) sowie der WC — Anlagen
entsprechen ebenfalls dieser Gestaltungsphilosophie.
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2. Nutzungsgeschichte

Der Bau wurde von Anfang an fur die Redaktion und den Verlag
der "Burda - Moden" genutzt. Der 1. und 2. Bauabschnitt wurde
in der 2. Halfte des Jahres 1997 sukzessive geraumt im Hinblick
auf die vom Eigentiimer als notwendig erkannte Modernisierung
und Sanierung (vergl. die folgende Ziffer 3).

3. Derzeitiger Zustand

Der 1. und 2. Bauabschnitt entsprechen nach nunmehr ca. 40
Jahren der Nutzung nicht mehr den heutigen Anforderungen
eines Burohauses im Hinblick unter anderem auf

- die gebaudetechnische Ausristung (insbesondere auch der
fernmeldetechnischen und Datenleitungen und deren
Flexibilitat bei wechselnden Raumnutzungen),

- den baulichen Warmeschutz,

- den Schutz gegen Licht- und Wéarmeeinstrahlung sowie
Blendung (auf der Sudseite),

- den vorbeugenden baulichen Brandschutz, usw.

Beide Bauabschnitte missen daher im Hinblick auf zukinftige
Nutzung modernisiert werden.

AuRerdem sind schon seit geraumer Zeit Schaden (vorzugs-
weise an der stark bewitterten Studfassade) aufgetreten, nam-
lich

- stellenweise Verrottung der Holz - Fensterelemente, vor allem
im unteren Bereich (Holzfenster haben statistisch eine
Funktions- und Lebensdauer von max. 40 Jahren),

- stellenweise  Korrosion der oben  beschriebenen
Schweil3ndhte zwischen Au3enstitzen und Randtragern infol-
ge von Niederschlagen,

- stellenweise Korrosion an den Aufen- und Innenseiten der
Stahlblechabkantungen fur den Anschlag der Fensterelemen-
te aufgrund von Niederschlagen und Tauwasserausfall,

- stellenweise Korrosion auf den betonberihrten Innenseiten
der Stahlblech - Formteile der AuRenstitzen und Randtrager
durch Tauwasserausfall im Beton.
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Uber diese Korrosionsschaden liegt ein vom Eigentimer in
Auftrag gegebenes Gutachten des Prifstatikers Dr. Ing. Fritz
Ebner, Offenburg, vom 15.12.1997, vor, in dem an den stichpro-
benartig ertffneten Stellen zum Teil erhebliche Korrosions-
erscheinungen an den oben genannten Stellen festgestellt wur-
den.

AbschlieBend kommt dieses Gutachten allerdings zu der
Feststellung, daR "gegen eine derzeitige Nutzung einzelner
Birordume in statischer Hinsicht keine Bedenken bestehen"!
Nach Kenntnis des Verfassers bzw. der Egon Eiermann
Gesellschaft beabsichtigt der Eigentumer eine grundlegende
Modernisierung und Sanierung des 1. und 2. Bauabschnittes
nach Planen des Architekturbiros Ingenhoven - Overdiek -
Kahlen + Partner (IOKP), Dusseldorf, das auch fir die Planung
des auf der gegentberliegenden Stral3enseite derzeit entste-
henden "Mediaparks" der Verlagsgruppe Burda verantwortlich
zeichnet.

4, Quellennachweis

Hier wird vor allem auf die Verdffentlichung des 1.
Bauabschnittes in dem Buch "Egon Eiermann 1904 - 1970 -
Bauten und Projekte", herausgegeben von Prof. Dr. Wulf
Schirmer, bei der Deutschen Verlagsanstalt Stuttgart (1984),
hingewiesen, in der der Bau wie folgt beschrieben ist:

"Das Gebaude dient der Redaktion und dem Verlag einer
Modezeitschrift. Die Grundrisse sind doppelbiindig mit zwei ver-
setzt angeordneten ErschlieBungskernen, die Raumaufteilung
ist variabel.

Der Bau ist eine Stahlkonstruktion mit Stahlbetondecken. Die
Innenstitzen bestehen aus ummantelten Doppel-T-
Walzprofilen, die Au3enstiitzen als Pendelstiitzen aus gekante-
ten Blechen von 3 bis 4 mm Starke. In die ebenfalls aus Blech
geformten horizontalen Profile binden die Betondecken ein. Mit
Beton ausgegossen ist zum Schutz gegen Korrosion auch der
Hohlraum der Pendelstiitzen. Die geschosshohen, vorfabrizier-
ten Fassadenelemente sind mit den horizontalen und vertikalen
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Profilen verschraubt. Die Stahlteile sind hellblau, die
Fensterrahmen, die Brustungsfelder und die verputzten
Stirnwande des Gebaudes weil3 gestrichen."

(Lit.: Verlagsgebaude in Offenburg/Baden, in BKWF, 8. Jg.
1955, Heft 11, S. 680 ff — Verlagsgebaude Burda—Moden in
Offenburg, 1954, in: Gert Hatje, Hubert Hoffmann, Karl Kaspar,
Neue deutsche Architektur, Stuttgart 1956, S. 156f)

Die kompletten Entwurfs- und Ausfihrungspléne des 1. und 2.
Bauabschnittes befinden sich im Studwestdeutschen Archiv fir
Architektur und Ingenieurbau,

Kaiserstr. 8, 76128 Karlsruhe

(Leitung Prof. Dr. Ing. Wulf Schirmer, Universitéat Karlsruhe).

5. Zusammenfassung

Die Baudenkmal - Eigenschaften des 1. und 2. Bauabschnittes
der "Burda - Moden" (also des "Eiermann - Baus") wurden von
der Aulenstelle Freiburg des Landesdenkmalamtes zunéchst
allgemein aus architektur-, industrie- und heimatgeschichtlichen
Grinden festgestellt. Zur Zeit arbeitet die Aul3enstelle an einer
eingehenderen Begriindung auf der Basis einer gemeinsamen
Begehung mit Vertretern der Stadt Offenburg, als unterer
Denkmalschutzbehérde.
(vergl. ziffer 1.3 auf S. 3 ff).
Nach Ansicht des Verfassers und der Egon Eiermann
Gesellschaft gibt es dartiber hinaus aber eine Reihe von tech-
nisch - wissenschaftlichen Griinden in enger Verbindung mit
kunstlerischen Grinden fir die Denkmaleigenschaften dieses
Baues, namlich
- das von Prof. Eiermann zusammen mit den Tragwerksingeni-
euren und der ausfuhrenden Stahlbaufirma entwickelte
Konstruktionssystem der Fassaden mit zum Teil vorgefertigten
Bauteilen aus dinnwandigen abgekanteten Stahlblechen, die
im Rahmen der Vorfertigung bzw. Ortbetonarbeiten ausbeto-
niert wurden und sowohl die Rohbauzeit erheblich verkirzten
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und die Rohbaukosten senkten (dies war in der Zeit nach dem
2. Weltkrieg ein wichtiger Gesichtspunkt),

- die sorgfaltige technische und gestalterische Durchbildung
des ganzen Systems, die damit ein friihes, vorbildliches
Beispiel fur das Bauen mit vorgefertigten Bauteilen nach dem
2. Weltkrieg ist,

- schlieBlich die bau- und architekturgeschichtlich bedeutsame
Tatsache, daf3 die hier erstmals angewendete Stahlblech- /
Stahlbeton - Verbundbauweise das erste Beispiel des statisch
wirksamen Verbundes von Stahlbauteilen mit Beton darstellt,
wie er in den folgenden Jahrzehnten vor allem von der
Stahlbauindustrie weiterentwickelt wurde!

- in Verbindung mit diesem Fassadensystem die Vorkehrungen
fur einen prazisen Anschluss der zeitlich parallel vorgefertigten
Holz - Fensterelemente, die als empfindliche Bauteile damit zu
einem relativ spaten Zeitpunkt montiert werden konnten,

- schlieB8lich die sorgféaltige technische und gestalterische
Durchbildung des ganzen Systems!

Die gleiche technische und gestalterische Sorgfalt bei der
Durchbildung ist im Inneren des Baus, z. B. bei den
Treppenhausern festzustellen.

Die in Ziffer 1.3 und 1.4 aufgeflhrten allgemeinen bzw. speziel-
len Grinde rechtfertigen nach Ansicht des Verfassers und der
Egon Eiermann Gesellschaft eindeutig die Feststellung des
"Eiermann - Baues" als Kulturdenkmal im Sinne des § 2 DSchG!

Klaus Zimmermann

1. Marz 1999
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